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Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG – Erweiterung von Gewerbeflächen, Hamburger Straße 53 in Bad Bramstedt 

1 Plangebiet 

Die Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG plant die Erweiterung von Gewerbeflächen in der Hamburger 
Straße 53 in der Stadt Bad Bramstedt, Gemarkung Bad Bramstedt, Flur 17, Flurstück 659. 

Der bestehende Lidl-Markt soll abgebrochen und neu am Standort der jetzigen Fischfabrik erstellt wer-
den. Die Flächen des bestehenden Lidl Marktes werden dann Stellplatzflächen.  

Weiterhin soll ein zusätzliches, mehrstöckiges Wohngebäude im Osten des Vorhabengrundstückes 
entstehen. Den Verlauf der vorhandenen und geplanten Regenwassergrundleitungen sowie die ge-
planten Mulden entnehmen Sie bitte dem Lageplan. 

2 Geplante Regenwasserableitung 

Im Rahmen der Entwässerungsplanung für die bevorstehenden geplanten Baumaßnahmen in der 
Hamburger Straße 53 haben wir im Vorwege mit der Stadt Bad Bramstedt sowie der Wasserbehörde 
abgestimmt, eine Unterlage zum Flächenvergleich der versiegelten Flächen anstelle eines ARW-1 
Nachweises zu erstellen.  

Die Auflage der Wasserbehörde besteht darin, dass sich die Einleitmenge des Einzugsgebietes E16 ge-
genüber dem genehmigten Stand von 1995 nicht erhöhen darf. Außerdem soll eine Vorklärung des 
einzuleitenden Niederschlagswassers von Fahrbahn- und Stellplatzflächen erfolgen. 

Entsprechende rechnerischen Nachweise sind bereits durchgeführt und die Errichtung eines Lamellen-
klärers zur Vorklärung des Regenwassers von Stellplatzflächen in der Planung berücksichtigt. 

Dem Lageplan ist zu entnehmen, dass die nordwestlichen Stellplatzflächen ihr Niederschlagswasser in 
die angrenzenden Mulden abgeben und dort versickern (hellblau dargestellte Einzugsgebiete).  

Alle anderen versiegelten Flächen geben ihr Niederschlagswasser, über Rückhaltungen und Abfluss-
regler gedrosselt, an den bestehenden Regenwasserkanal im Ochsenweg ab.  

Der neue Lidl Markt wird über eine neu herzustellende Rückhaltung und einen Schacht mit Abflussreg-
ler an die bestehende Regenwasserleitung südlich des Grundstückes angeschlossen. So wird gewähr-
leistet, dass sich die Einleitmenge nicht erhöht. 

Das Dach des Edeka Marktes bleibt an den bestehenden unteren Stauraumkanal angeschlossen.  

Die Stellplätze nördlich der beiden Märkte werden im grün umrandeten Bereich über neu zu setzende 
Straßenabläufe an den bestehenden nördlichen Stauraumkanal angeschlossen.  

Diese beiden bestehenden Stauraumkanäle müssen für die Realisierung des Mehrfamilienhauses in 
nordöstlicher Ecke umgelegt werden. Da hier wenig Platz zur Verfügung steht, muss ein Stauraumka-
nal, wie im Lageplan dargestellt, nördlich am Gebäude vorbeigeführt werden und einer südlich. 
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Das Dach des Mehrfamilienhauses wird als Gründach ausgebildet und soll an die bestehenden Kasten-
rigolen angeschlossen werden, die wiederum ihr Niederschlagswasser an die beiden Stauraumkanäle 
abgeben. 

Die umgebenden Pflasterflächen des Mehrfamilienhauses werden mit versickerungsfähigem Pflaster 
hergestellt. Die Zufahrten leiten das restliche anfallende Niederschlagswasser in die kleinen seitlichen 
Mulden ein. Die untere Stellplatzfläche (F14.2) wird ebenfalls mit versickerungsfähigem Pflaster her-
gestellt und über einen Notüberlauf an die Regenwasserleitung angeschlossen. 

 

  



Anlage 4.2Projekt:

Hydraulische Dimensionierung des erforderlichen Rückhalteraumes für n = 0,5
Bemessungsregen: 2-jährlicher Regen

Zuflüsse mit Flächenangaben:

A y Ared

0,2565 1,00 0,2565
0,0345 0,70 0,0242

Asphalt 0,0000 0,90 0,0000

0,2910 0,96 0,2807

Abfluss:

Qab 3,73 l/s
Ared. 0,2807 ha    Reduziertes, kanalisiertes Gesamteinzugsgebiet
qr 13,29 l/s*ha    Spezifische Drosselabflussspende  =  Qab / Ared.

Ermittlung des erforderlichen Rückhaltevolumens:

fz 1,15 mittel fa 1,00

Dauerstufe 
D

Dauerstufe 
D

zugehörige 
Regenspende 

r

Drosselabfluss-
spende qr D r -qr

spez. 
Speicher-

volumen vS

maßgebende 
Fläche Ared

erf. Speicher-
volumen V

[min] [l/(s·ha)] [l/(s·ha)] [l/(s·ha)] [m³/ha] [m²] [m³]
5 min 5 210,0 13,29 196,7 67,9 2807 19,0
10 min 10 160,0 13,29 146,7 101,2 2807 28,4
15 min 15 131,1 13,29 117,8 121,9 2807 34,2
20 min 20 111,7 13,29 98,4 135,8 2807 38,1
30 min 30 87,2 13,29 73,9 153,0 2807 42,9
45 min 45 65,9 13,29 52,6 163,4 2807 45,9
60 min 60 53,3 13,29 40,0 165,6 2807 46,5
90 min 90 39,3 13,29 26,0 161,5 2807 45,3

2 h 120 31,5 13,29 18,2 150,8 2807 42,3
3 h 180 23,2 13,29 9,9 123,1 2807 34,5
4 h 240 18,7 13,29 5,4 89,6 2807 25,1
6 h 360 13,8 13,29 0,5 12,7 2807 3,6
9 h 540 10,2 13,29 -3,1 -115,1 2807 -32,3
12 h 720 8,2 13,29 -5,1 -252,9 2807 -71,0
18 h 1080 6,0 13,29 -7,3 -543,3 2807 -152,5
24 h 1440 4,8 13,29 -8,5 -843,6 2807 -236,8
48 h 2880 3,0 13,29 -10,3 -2044,8 2807 -574,0
72 h 4320 2,3 13,29 -11,0 -3275,9 2807 -919,5

Verf Verf 46,5 m³

Ermittlung der Entleerzeit:

Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neubau eines Lidl-Marktes, 
Laden und MFH, Hamburger Straße 55 in Bad Bramstedt

Gesamt

Bezeichnung
Dachflächen 
Pflasterflächen 
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