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Veranlassung und Aufgabenstellung

Auf den mehreren zusammenhéngenden Grundsticken in der Hamburger
Stral3e 43-49, Bad Bramstedt soll ein nicht unterkellerter Neubau fur die Feu-
erwache der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bramstedt errichtet werden. Hierzu
wurden die Flursticke 119/5, 119/3, 115/14, 115/17 und 115/19 zusammen-
gefuhrt. Der Altbestand in Form von mehreren Wohnhausern, eines Autohau-
ses sowie einer Tankstelle wird nicht mehr genutzt und voraussichtlich im

Sommer 2024 abgebrochen.

Bauherrin und Auftraggeberin ist die Stadt Bad Bramstedt, von der wir am
18.03.2024 schriftlich beauftragt wurden, ein Baugrund- und Grindungsgut-
achten zu erstellen. Eine abfallrechtliche Vorerkundung am potenziellen Aus-
hubmaterial wurde ausdrucklich nicht gewiinscht und nicht beauftragt. Es wer-
den jedoch umweltrelevante Hinweise formuliert, da sich sensorische Auffal-

ligkeiten bei der Probenansprache ergeben haben.

Ansprechpartnerin Stadt Bad Bramstedt: Fr. Sybille Weinmann-Klinkow

Ansprechpartnerin HPC: Fr. Frauke Diekmann

Der vorliegende Bericht mit Bearbeitungsstand vom Mai 2024 beinhaltet ne-
ben der Baugrundbeurteilung mit Griindungsempfehlung u.a. die Ergebnisse

der Laboruntersuchungen und Aussagen zum Grundwasserstand.

Bearbeitungsunterlagen

Fir die Bearbeitung des vorliegenden Berichtes standen uns neben der Orts-

kenntnis folgende Unterlagen zur Verfiigung:

/Ul/  Projektbeschreibung mit Lageplan Stand: Nov. 2023
(Stadt Bad Bramstedt)

/U2/  ErschlieBungsplan Stand: 07.03.2024
(rw+ Gesellschaft von Architekten mbH)
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/U3/  Schnitte AA bis DD, Mal3stab 1:100
(rw+ Gesellschaft von Architekten mbH) Stand: 07.03.2024

/U4/ Lageplane Grundleitungen, Maf3stab 1:500 11.04.2024
(Stadtwerke Bad Bramstedt)

/U5/  Schichtenverzeichnisse und Bodenproben aus 08.05.2024
8 Kleinrammbohrungen: 51 gestérte Bohrproben,
davon 14 Umweltproben im Glas

(Geotechnik Nord GmbH)

/U6/  Sondierdiagramme von 4 Schweren Rammsondierungen 08.05.2024
(Geotechnik Nord GmbH)

Unser Bericht wurde auf Grundlage der oben genannten Unterlagen erstellt.
Planungsanderungen oder neuere Erkenntnisse kdnnen Einfluss auf unsere

Bewertung und Empfehlungen haben.

Literaturverzeichnis

[Litl] Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfal-
len: Teil IIl: Technische Regeln fir die Verwertung, 1.2 Bodenmaterial
(TR Boden), Landerarbeitsgemeinschaft Abfall, Stand 05.11.2004

[Lit2] Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Rest-
stoffen/Abféllen - Technische Regeln, Landerarbeitsgemeinschaft Ab-
fall, 06.11.1997

[Lit3] Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der um-
weltvertraglichen Bewirtschaftung von Abfallen (KrwG), BGBI. | S.
212, Stand 24.02.2012

Projektspezifische Randbedingungen
Baugrundstiuck und Geldandehdhen

Das hier zu untersuchende zusammengelegte Grundstiick mit einer Gesamt-
grof3e von ca. 9.500 m? ist eben, die Gelandeoberflache fallt tendenziell leicht

nach Nordost ab.
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Die Ansatzpunkte der Aufschliisse wurden von HPC (ber ein GPS-System vor
Ort in der Lage und in der Hohe (mMNHN) aufgenommen. Die Gelandehdhe im
Bereich der Aufschlusspunkte wurde zwischen ca. 11,15 mNHN und 12,22

MNHN eingemessen.

Die mittlere Gelandehdhe liegt nach Auswertung der Ansatzpunkte aller Auf-

schliisse rechnerisch auf 11,77 mNHN. Abb.1 zeigt einen Ubersichtsplan.

Die Flache befindet sich im Eigentum der Stadt Bad Bramstedt und ist derzeit

ungenutzt.

Abb. 1: Ubersichtsplan Grundstiick mit Altbestand (Quelle: Google Earth)
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Geplantes Bauvorhaben

Projektiert ist ein neues Feuerwehrhaus fur die Freiwillige Feuerwehr Bad
Bramstedt. Der Neubau ohne Kellergeschoss wird 2 Fahrzeughallen mit ins-
gesamt 20 Stellplatzen, eine Werkstattdurchfahrt mit Waschhalle und Werkhof

enthalten.

Diese Bereiche des Neubaus sind laut /U3/ eingeschossig als Hallenkonstruk-
tion vorgesehen. Die Ubrigen Teile des Neubaus sind 2-geschossig mit aus-
gesparten Bereichen fir Dachterrassenbereiche. Vorgesehen sind ebenfalls
Veranstaltungsraume sowie Fitness- und Freizeitaufenthaltsmoglichkeiten. Er-
ganzt wird die Feuerwache im AufRenbereich u.a. mit Stellplatzen sowie einem

Ubungsplatz. Abb.2 zeigt eine Gesamtansicht der Neuplanung.
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Abb. 2:  Lageplan der neuen Feuerwache an der Hamburger Stral3e
(Quelle: rw+ Gesellschaft von Architekten mbH)
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Die Hohen sind in zwei Bezugssystemen angegeben: zum einen als relative

Differenz zum Baunull (mBN) und zum anderen als Normalh6he (mMNHN)1.

Von planerischer Seite wurde bisher noch kein Baunull mit konkretem mNHN-
Bezug definiert. Mit einer fur die vorliegenden Untersuchungen hinreichenden
Genauigkeit haben wir fur die Gutachtenbearbeitung als Bezug die Unterlage

/U3/ herangezogen und uns an den dort angegebenen Hohen orientiert.
Vorlaufiges Baunull = OK FFB EG = 0,00 mBN = +12,25 mNHN

Der nicht unterkellerte Neubau wird gemanR /U3/ z.T. zwei Geschosse erhalten

und die nachfolgend aufgefiihrten Abmessungen und Hohen aufweisen:

Abmessung Neubau: maxL/maxB/maxH=77m/41,5m/7,3m

Hohe Neubau Feuerwache: OKFF EG ca. 0,0 mBN = 12,25 mNHN
frostfreie Grindungsebene Fundamente (vorlaufig) -0,8 mBN = 11,45 mNHN

Der Neubau wird folgende Abstande zur Nachbarbebauung aufweisen:

e zu den Wohnh&usern im Norden: ~50,0 m
e zum Nachbargebdude im Stden: ~11,0 m
» Grundstucke im Osten ~7,0m
e zur Stral3e: ~10,5m

1 Die Héhe wird auf das aktuell giilige gesamtdeutsche Héhenreferenzsystem DHHN2016 in Meter iiber Normalho-
hennull (MNHN) bezogen. Wir weisen darauf hin, dass mNHN (im DHHN2016) sowie die veralteten Hohenangaben
mNHN (im DHHN92), mNN und mHN zahlenméRig jeweils unterschiedliche Hohen sind, deren Abweichungen zuei-
nander regional unterschiedlich ausfallen. Die Abweichungen liegen jeweils im Bereich weniger Zentimeter. Um Un-
stimmigkeiten bei der weiteren Planung und Ausfuihrung auszuschliel3en, sollte das zu verwendende Hohenbezugs-
system explizit fiir alle Planungsbeteiligten festgelegt werden. Anschlusshéhen an bestehende Bebauungen sind im-
mer vor Ort projektspezifisch einzumessen. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass die wahrend der Baugrundauf-
schlussarbeiten im Feld eingemessenen Hohen mit einer Genauigkeit von ca. £ 5 cm einzuordnen sind.
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Baugrund- und Wasserverhaltnisse
Aufschlussarbeiten

Die Baugrundverhéaltnisse wurden im Rahmen unserer Baugrunduntersu-
chung von der Geotechnik Nord GmbH am 08.05.2024 mittels 8 Kleinramm-
bohrungen bis in eine Tiefe von 8 m im griindungsrelevanten Bereich des Neu-

baus erkundet.

Zur Uberpriifung der Lagerungsdichte vorhandener Sande wurden am selben
Tag durch die die Geotechnik Nord GmbH erganzend vier Schwere Ramm-
sondierungen als indirekte Aufschliisse durchgefuhrt. Die daraus gewonnenen
Informationen haben direkten Einfluss auf das abzuschatzende Setzungs- und

Tragverhalten des Bodens.

Da in der ,Landesverordnung zur Abwehr von Gefahren fir die o6ffentliche Si-
cherheit durch Kampfmittel (Kampfmittelverordnung) vom 07. Mai 2012“ die
Stadt Bad Bramstedt nicht aufgelistet ist, konnte auf eine gesonderte sicher-
heitstechnische Bohrbegleitung durch den KampfmittelrAumdienst verzichtet

werden.

Probenahme

Die Entnahme der gestérten Bodenproben aus den Kleinrammbohrungen er-
folgte fachgerecht nach den geo- und umwelttechnischen Erfordernissen fur

die bodenmechanischen und chemischen Laboruntersuchungen.

Die kornanalytische Bewertung aller entnommenen Bodenproben erfolgte im
HPC-eigenen Erdbaulabor und wurde mit den Angaben des Bohrunterneh-

mers in den Schichtenverzeichnissen abgeglichen.

Die Einzelproben werden derzeit in unserem Erdbaulabor fur eine Rickstell-
dauer von 3 Monaten gelagert. Die endgultige Entsorgung der Proben erfolgt
danach ohne vorherige Ankiindigung.
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Die Lage der Aufschlisse ist in Anlage ALO1 dargestellt. H6hengerecht auf
MNHN bezogene Bohrprofile und Sondierdiagramme enthalt Anlage ALO2.
Der von uns erstellte Bohrplan vom 21.03.2024 orientierte sich am Standort

des geplanten Neubaus.

Trotz des vorhandenen Altbestandes musste nur fur die Aufschlussposition BS
2 der Ansatzpunkt abweichend vom Bohrplan geringfiigig verschoben und im
Zuge der Bohreinweisung neu in der Ortlichkeit festgelegt werden.

Bewertungskriterien fur die Lagerungsdichte von Sanden

Die Ergebnisse der Schweren Rammsondierungen geben Aufschluss Uber die
vorhandene Lagerungsdichte der Sande. Auf der Anlage ALO2 sind die Son-
dierdiagramme neben den Bohrprofilen hdhengerecht auf MNHN bezogen auf-

getragen.

Zur Bewertung der Sondierungen DPH ziehen wir folgende Tabelle heran, die
eine ungefahre Zuordnung der erzielten Schlagzahlen zur Lagerungsdichte
von Sanden zulasst. Diese Bewertungsgrundlage orientiert sich an Untersu-
chungsergebnissen der Bundesanstalt flir Wasserbau.

Schlagzahl der Schweren Rammsonde DPH Lagerung der Sande
Nion < 2 sehr locker
2< Nww < 5 locker
5 Nww < 8 mitteldicht
8< Nwnw <15 dicht
NioH 15 sehr dicht

Tab. 1: Zuordnung der Schlagzahlen Nio von Schweren
Rammsondierungen DPH zu Lagerungsdichten der Sande

Einzelschlage, die bis zu 2 Schldage unter dem Mittelwert liegen, mindern das

Ergebnis nicht ab.
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Baugrundschichtung

Folgender grundsatzlicher Baugrundaufbau wurde in den Aufschlissen ange-
troffen:

e Oberflachenbefestigung (Gehwegplatten (gwp)/ Asphalt)
e Oberboden mit Grasnarbe

e Aufflllung aus Sand

e gewachsener Sand

e Geschiebemergel

Der Schichtenverlauf ist im Allgemeinen homogen.

Oberboden

Im Bereich aller Aufschlusspositionen (aul3er BS 3) wurde aufgefullter Oberbo-
den mit organischen Anteilen lokal bis in eine max. Tiefe von 1,7 m erkundet
(belebte Bodenzone). Der angetroffene Oberboden war von einer Grasnarbe
bedeckt. Im Bereich der Aufschlussposition BS 2 wurde der Oberboden unter-

halb der Auffillung ab 0,6 m u. GOK bis in eine Tiefe von 1,3 m erkundet.

Auffillung aus Sand

Unterhalb der Oberflachenbefestigungen an den Aufschlusspositionen BS 2
und BS 3 als auch unter dem Oberboden im Bereich der BS 7 wurde eine
sandige Auffullung angetroffen. Die Auffillung besteht aus schwach organi-
schem Sand, dessen Hauptkdrnungsanteil im Mittel- und Feinsandbereich

liegt.

Untergeordnete Bestandteile sind Grobsand, Schluff und teilweise Kies. Die
Auffillung enthalt an zwei Aufschlusspositionen (BS 2 und BS 3) anthropo-

gene Fremdbestandteile in Form von Betonresten.

Die Auffullung weist unterschiedliche Méachtigkeiten von 0,5 m bis 1,2 m auf

und reicht bis in eine max. Tiefe von 1,4 m u. GOK.

Die Schichtbasis wurde zwischen ca. 10,0 mNHN (BS 7) und rd. 11,2 mNHN
(BS 2) erkundet.
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Die Lagerungsdichte der sandigen Auffillungen wurde vom Bohrunternehmer
gemal der Eindringwiderstande erfahrungsgemald als locker bis mitteldicht

eingeschatzt.

Sand
Gewachsener Sand wurde in allen Bohrungen unter den Auffillungen mit

Schichtoberkanten ab Tiefen zwischen 0,4 m und 1,7 m u. GOK angetroffen.

Die Hauptkdrnungsanteile sind Mittelsand und Feinsand, untergeordnet auch
wechselnde Anteile an Grobsand und Kies. Der Anlage ALO3 sind acht typi-
sche Kornverteilungen des gewachsenen Sandes zu entnehmen. In den Auf-
schlissen wurde mit Ausnahme der BS 3 und BS 6 die Basis der Sandschicht

jeweils bei Sondierende von 8 m nicht erreicht.

Die Lagerungsdichte der gewachsenen Sande unterhalb der Auffullung wird
gemal den Ergebnissen aus den Schweren Rammsondierungen als Uberwie-

gend locker bewertet.

Geschiebemergel

Geschiebemergel wurde unter den vorgenannten Bodenarten in den Bohrun-
gen BS 1 bis BS 4 sowie BS 6 in variablen Tiefenlagen, Schichtmé&chtigkeiten

und Konsistenzen angetroffen.

Der kalkhaltige bis stark kalkhaltige Geschiebemergel ist ein bindiges Sand-
Schluff-Gemisch mit tonigen und kiesigen Anteilen, das auch Steine bis in

FindlingsgroRe enthalten kann.

Die Konsistenz des Geschiebemergels ist Giberwiegend steif, im Bereich der
Aufschlusspositionen BS 1 und BS 2 weich bis steif. Der Mergel weist tber-

wiegend eine geringe Plastizitat auf.

Die Wassergehalte des Geschiebemergels wurden an 3 Bodenproben zwi-
schen 12,0% und 13,5%, im Mittel bei 12,6% ermittelt.
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Die Geschiebemergelschicht weist im Bereich der Bohrpositionen BS 1, BS 2
und BS 4 geringe Schichtmachtigkeiten von 0,5 m bis 1,0 m auf. Die Schicht-
basis wurde zwischen 5,5 mNHN (BS 1) und 5,7 mNHN (BS 2) erkundet.

An den Aufschlusspositionen BS 3 und BS 6 wurde die Schicht nicht durchor-
tert. Es ist daher anzunehmen, dass sich diese Schicht stellenweise noch in

grol3ere Tiefen fortsetzt.

Hinweise

Auf Grund der nur geringen Probenmenge, die das Bohrwerkzeug aufnehmen
kann, ist nicht auszuschliel3en, dass Betonbruch in den Bodenproben unterre-
prasentiert sind und innerhalb der Auffillung in erheblich gré3erem Mal3e vor-
handen sein kénnten. Abweichungen der Angaben Uber Fremdbestandteile
sind daher méglich und wahrscheinlich.

Trotz der nach unserer Erfahrung gewahlten und in der Regel ausreichenden
Aufschlussdichte sind Bohraufschlisse systembedingt punktuelle Baugrund-
erkundungen. Abweichungen vom angetroffenen Baugrundaufbau sind daher
nicht generell auszuschlieRen.

Sollte wahrend der Ausfiihrung der Grindungsarbeiten ein deutlich abwei-
chender Baugrundaufbau festgestellt werden, so ist HPC umgehend zu ver-

standigen.

Homogenbereiche nach DIN 18300:2019-09

Seit August 2015 gelten die in der zuriickgezogenen DIN 18300:2012-09 nor-
mierten und weit verbreiteten Bodenklassen nicht mehr, sie wurden durch Ho-

mogenbereiche ersetzt, die auf die Bauverfahren abzustimmen sind.

Falls im Laufe der weiteren Planungen die Homogenbereiche mit weiteren La-
borversuchen prazisiert werden sollen, kdnnen auf lhre gesonderte Anforde-
rung hin ergdnzende bodenmechanische Untersuchungen von uns ausgefiuhrt

werden.
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Vorbehaltlich dieser Laborergebnisse definieren wir aufgrund der geotechni-
schen Aspekte fur die angetroffenen Boden die folgenden vorlaufigen Homo-
genbereiche.

Bodenart Homogenbereich
Oberboden El
Auffullung Sand E2
Gew. Sand E3
Geschiebemergel E4

Tab. 2: Homogenbereiche fur Erdbauarbeiten

5.6 Bodenklassifikation und Kennwerte

Grundlagen der in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Kennwerte sind:

e Angaben in den Schichtenverzeichnissen

e Ergebnisse von Schweren Rammsondierungen
e Kornanalytische Bodenprobenbewertung

e Laborversuche

e Erfahrungen mit vergleichbaren Boden

Fir den schnellen Uberblick sind auch die in der Praxis bewahrten Bodenklas-

sen nach der zuriickgezogenen DIN 18300:2012-09 angegeben.
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Wichte . Scherfestigkeit Boden- Boden-
Steifemodul Klasse I —
Bodenart ! (Mﬁj‘;‘nz) ¢ ox DIN 18300 DIN
(KN/m3) ) (KN/m2) (alt) 18196
Oberbo- . . . OU/ OH/
dend 18/10 fur Grindung nicht relevant 1,3 suU
Auffillung ) [SE, SU,
)
Sand 182/10 20 30,0 0 3 SUT
Sand, 182/10 30 32,5 0 3 SE, SU
locker?
Geschiebe- .
mergel, 22/12 20 30,0 10 4, (5) 3) SUTLb'S
weichsteif
Geschiebe- SU" bis
3)
e 22/12 40 30,0 15 4, (5) TL
Geschiebe- .
mergel, 22/12 50 30,0 20 4,(5)? SUTLb'S
halbfest
1 nicht in allen Aufschliissen vorhanden
2) fur Massenkalkulation der Bodenentsorgung: geséttigte Wichte kann ca. 2 kN/m?3 héher sein

Tab. 3: Charakteristische Bodenkennwerte

Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte

Gemal dem Berechnungsverfahren nach BEYER lassen sich fir reine Sande

und Kiese die Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte k aus deren Koérnungslinien

grob abschatzen.

Anhand der acht Kérnungslinien aus Anlage ALO3 wurden mit diesem Verfah-

ren in Tab. 4 fur einen locker bis lokal mitteldicht gelagerten Sand Durchlés-

sigkeitsbeiwerte abgeschatzt.

Bodenart: Anzahl siehe Durchlassigkeitsbeiwert k (m/s)
Sand Sieblinien | Anlage min max
Abgeleitete Werte aus
Kornungslinien nach 8 ALO3 5,1 10° 1,7 10+
BEYER
Tab. 4. Durchlassigkeitsbeiwerte
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Fur die Einschatzung der Wasserdurchlassigkeit des Bodens hinsichtlich von
Wassereinwirkungsklassen zur Trockenhaltung des Bauwerks gemafd DIN
18533-1:2017-07 ist der Durchlassigkeitsbeiwert des Sandes in der Gesamt-
betrachtung oberhalb des Bemessungswasserstandes mit k > 1,1 10* m/s

als wasserdurchlassig anzusetzen.

5.7 Grundwasser
5.7.1 Grundwasserstand

Die bei den Bohrarbeiten gemessenen Wasserstande sind in Tab. 5 zusam-
mengefasst. Es ist zu beachten, dass tagesaktuell festgestellte Bohrwasser-
stande verfahrensbedingt nicht vollstdndig ausgespiegelt sind. Sie unterliegen

jahreszeitlichen Schwankungen und zeigen somit i.d.R. keine H6chstwerte an.

Bohrwasserstand in den Aufschliissen
Aufschlisse Anzahl
Hochlage Tieflage i.M.
BS 1. BS 2 und 2,4 mu. Gel. 3,6 mu. Gel. 2,94 mu. Gel.
o 7
BS 4 bis BS 8 9,42 mNHN 8,54 mNHN 8,77 mMNHN

Tab. 5: Bohrwasserstand in den Aufschliissen nach Bohrende

Beim hoch anstehenden Wasserstand im Bereich BS 3 handelt es sich ver-
mutlich um nur lokal begrenzt erfasstes Stauwasser, das sich durch einen
Tank oder eine andere Konstruktion im Untergrund der ehemaligen Tankstelle
temporéar hoheranstehend gebildet hat. Daher wird dieser Wasserstand bei der
Berechnung der mittleren Bohrwasserstande und des Bemessungsgrundwas-

serstandes nicht weiter bertcksichtigt.
Demnach wird auf der sicheren Seite liegend festgelegt:
Bemessungsgrundwasserstand: BGW = 9,8 mNHN ( ca. 2,0 m u. GOK)

Das Grundstiick liegt in keinem Landschafts-, Naturschutz- oder Trinkwasser-

schutzgebiet.

Die Entnahme einer Grundwasserprobe war nicht vorgesehen.
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Grindung

Gemal /U3/ soll der nicht unterkellerte Neubau flach gegriindet werden. Dem
Erfordernis einer frostfreien Griindung in mind. 0,8 m unter GOK folgend, liegt
das Grundungsniveau der geplanten Geb&aude unter Beriicksichtigung der An-
gaben aus /U3/ bei ca. 11,45 mNHN.

Auf diesem Grindungsniveau stehen bereichsweise sowohl sandige Auffil-
lungen als auch Oberboden an. Teilweise liegt die vorlaufig angenommene
Grindungsebene oberhalb der aktuellen Geldndeoberkante. Das hier zu-
nachst angenommene Baunull (EG-Sohle FFB) ist im weiteren Planungspro-

zess zu verifizieren.

Beurteilung des Baugrunds

Die sandige Aufflillung und der Oberboden sind aufgrund ihrer vorwiegend lo-
ckeren Lagerung nur bedingt tragfahig und somit aus setzungstechnischen
Belangen nicht als direkter Grindungstrager geeignet. Der uneingeschrankt

tragfahige Baugrund besteht aus mindestens mitteldicht gelagertem Sand.

Grundungsart

Wir empfehlen nach Durchfihrung eines Teilbodenaustausches eine Flach-
grindung auf Einzel- und Streifenfundamenten im Austauchboden oder im ge-
wachsenen Sand. Alternativ zur Grindung auf Einzel- und Streifenfundamen-
ten ist auch die Grindung auf einer bewehrten, lastverteilenden Stahlbeton-
sohlplatte mdglich.

Die auf Hohe der Griindungssohle anstehende, teils mit Bauschutt durchsetzte
Auffullung als auch der Oberboden sind aufgrund ihrer geringen Tragfahigkeit
nicht geeignet, Bauwerkslasten setzungsarm aufzunehmen. Es ist daher er-
forderlich, die aufgefiillten Boden, die gemafd des Bohrprofils BS 4 lokal bis
max. 1,7 m unter Gelandeoberflache reichen, im Bereich der geplanten Grin-

dungselemente im Druckausstrahlungsbereich von 45° ab Auf3enkante
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Fundament patrtiell in den oberen Schichten auszuheben und gegen geeigne-

ten, verdichtungsfahigen Bodenersatz zu ersetzen.

Der Bodenaustausch soll bis in den gewachsenen Sand oder im Falle grol3erer
Auffillungs-Machtigkeiten mindestens bis zu einer Tiefe von 1 m unterhalb der
frostfreien Griindungsebene erfolgen, dies entspricht einer Austauschebene
bei ca. 10,5 mNHN., die vor Aufbringung des Bodenaustauschmaterials voll-
flachig auf mitteldichte Lagerung nachzuverdichten ist. Im Falle der Auf-
schlussposition BS 4 ist der aufgefillte Oberboden bis zur Unterkante bei ca.
1,7 m u. GOK auszuheben.

Fur die anschlieBende Wiederverfillung empfehlen wir verdichtungsfahigen
Fallsand mit max. 5% Schluff (Korndurchmesser < 0,06 mm), max. 20 %
Feinsand (Korndurchmesser 0,2 mm) und einer Ungleichférmigkeit U > 2,5.
Je groRRer die Ungleichformigkeit des Sandes ist, desto besser lasst sich dieser
verdichten. Sand-Lagen sind jeweils max. 30 cm dick einzubauen und auf min-
destens mitteldichte Lagerung zu verdichten. Fir den eingebauten Bodener-

satz sind die Verdichtungskriterien gemaf Abschnitt 8 nachzuweisen.

Die Entscheidung Uber die geotechnische Notwendigkeit des Bodenaustau-
sches obliegt ausschlie3lich dem Baugrundgutachter. Wir empfehlen daher,
zur Vor-Ort Beurteilung ggf. erforderlicher BodenaustauschmafRnahmen die

Tragfahigkeit der Grindungsebenen von HPC priifen zu lassen.

Vor Beginn der Grindungsarbeiten sind sandige Aushubsohlen und Funda-
mentaufstandsflachen mit einem Oberflachenrittler vollflachig nachzuverdich-
ten. Die Tragfahigkeit der Grindungsebenen ist vor Schittung der Sauber-
keitsschicht von unserem Buiro zu prifen und formal zur weiteren Uberbauung

freizugeben.

6.2.1 Hinweise fur Flachgrindungen

Unmittelbar benachbarte Fundamente sind in gleicher Tiefe abzusetzen. Bei

verschiedenen Grindungstiefen ist eine Abtreppung von vert. : horiz. = 1: 2
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einzuhalten. Randfundamente bzw. Frostschiirzen sind in frostsicherer Tiefe

(t 0,8 m) zu grinden.

Ist wahrend der Bauzeit mit Frost zu rechnen, sind auch Innenfundamente in

frostsicherer Tiefe zu griinden.

Fur die fachgerechte Verlegung der Stahlbewehrungen ist eine Sauberkeits-

schicht aus 5 cm Magerbeton einzuplanen.

Sohlwiderstand

Die Sohlwiderstande der Tab. 6 wurden exemplarisch nach DIN 4017:2006-
03 fur Einzel- und Streifenfundamente mit lotrechter, mittiger Belastung fur
verschiedene Einbindetiefen und Fundamentbreiten im tragfahigen Baugrund

gemal Abschnitt 6.1 bemessen.

Werte flur Streifenfundamente dirfen auch zur Begrenzung von Lastspitzen
unter Sohlplattenrandern verwendet werden. Dabei diurfen die Randlasten ab
AulRenkante einer Sohlplatte bis 1,0 m Giber die aufgehende Wanddicke hinaus

gemittelt werden.

Zur Berechnung wurden die charakteristischen Bodenkennwerte gemal Ab-
schnitt 5.6 und der Teilsicherheitsbeiwert fiir Grundbruch ( ry) fiir die Bemes-
sungssituation BS-P im Grenzzustand GEO-2 (Grenzzustand des Versagens
von Baugrund, Grundbruchsicherheit) gemald EuroCode 7 angesetzt.

Fur den Nachweis des Grenzzustands GEO-2 dirfen die Spannungen aus den
Designlasten die Tabellenwerte gemalf Tab. 6 nicht Gberschreiten. Zwischen-

werte kdnnen geradlinig interpoliert werden.

Die Einbindetiefe wurde von OK Gelande bis UK Fundament angesetzt. Ein-
zelfundamente mit einem Seitenverhaltnis a : b > 2 gelten als Streifenfunda-

mente.
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Raumgewicht

Projekt: Feuerwache Bad Bramstedt

Bodenart Sand/ Bodenaustausch mitteldicht

oberhalb der Grindungssohle 18 kN/m3
unterhalb der Griindungssohle 11 kN/m3
Scherfestigkeit
Reibungswinkel 32,5 °
Kohésion 0 KN/m?
Teilsicherheitsbeiwert fir GZ GEO-2: BS- P
Grundbruch Rwv 1,40
Spannungsbegrenzung aus setzungstechnischen Grinden
Max. Einwirkung Eg max 350 kN/m2
EINZELFUNDAMENTE Ry (kN/m?2)
Einbindetiefe Fundamentbreite b, (cm)
tmin (CM) 50 100 150 200 250
20 140 180 220 260 300
40 240 280 320 350 350
60 330 350 350 350 350
80 350 350 350 350 350
100 350 350 350 350 350
STREIFENFUNDAMENTE* Ry (KN/m?)
Einbindetiefe Fundamentbreite b, (cm)
t.in (M) 25 50 75 100 125
20 90 120 150 180 210
40 160 190 210 240 270
60 220 250 280 310 340
80 280 310 340 350 350
100 350 350 350 350 350
* Fundamente mit Seitenlangen a : b > 2 sind Streifenfundamente

Tab. 6: Designwerte des Sohlwiderstandes in Abhangigkeit der

Fundamentabmessungen
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Unabhangig vom Auftreten lokal begrenzter begrenzten Spannungsspitzen in
bestimmten Lastféallen wurden in der Tab. 6 aus setzungstechnischen Griinden
die mittleren Sohlspannungen unter konzentrierten Lastbereichen der Sohl-

platte auf max. E4 = 350 kN/m? begrenzt.

Sollte eine héhere Fundamentspannung erforderlich werden, sind zur Prifung
der Grundbruchsicherheit und Setzungsvertraglichkeit zusatzliche projektspe-

zifische Berechnungen durchzufuhren.

Die Einwirkungen sind als Designlasten unter Berticksichtigung der Teilsicher-
heitsbeiwerte fir standige Lasteinwirkungen ( ) und ungtinstig wirkende ver-
anderliche Lasteinwirkungen ( @) zu ermitteln und kénnen dann unmittelbar

mit den Tabellenwerten der Tab. 6 verglichen werden.

Wir machen in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass die in Tab.
6 angegebenen Designwerte auf Basis einer zunachst vereinfacht angenom-
menen Baugrundschichtung fur exemplarisch gewahlte Fundamentabmes-

sungen berechnet wurden.

Im Bedarfsfall kbnnen diese auf der sicheren Seite liegenden Angaben nach
Durchfiihrung projektspezifischer Grundbruchberechnungen fir Fundamente

mit bereits bekannten Geometrien ggfs. noch optimiert werden.

Diese Zusatzleistungen sind jedoch nicht Gegenstand dieses Gutachtens,
konnen aber auf Wunsch von HPC im Zuge einer fortgeschrittenen Planung

gesondert erbracht werden.

Setzungsabschatzung und Bettungsmoduln

Genaue Bauwerkslasten liegen uns derzeit nicht vor. Als Grundlage fur unsere
Setzungsabschatzung wéahlen wir zunachst unter Berlcksichtigung der ge-
planten Massivbauweise die mittlere charakteristische Geschossflachenlast
auf ok = 16 kN/m2. Nach erster Einschatzung ist dabei erfahrungsgeman nach

erfolgten Bodenaustauschmafnahmen mit folgenden Setzungen zu rechnen:
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e FuUr die Neubauten: 0,5cm<s<1,0cm

Es ist seitens der Tragwerksplanung vorab zu prifen, inwieweit die projekt-
spezifisch ermittelten Setzungen als bauwerksvertraglich eingestuft werden

kdnnen.

Im Neubau werden die geringsten Setzungen an den Geb&udeecken und die

grofdten in Gebaudemitte auftreten.

Die Setzungen klingen in der Rohbauphase weitgehend ab. Die Winkelverdre-
hungen werden bei einer geschatzten Differenzsetzung von 1 cm auf 5 m Ge-
baudelange bei etwa tan a = 1 : 500 liegen, was erfahrungsgemaf nicht zu
Rissen in Gebauden fuhrt.

Letztlich ist jedoch die konstruktive Ausbildung des Tragwerks in Verbindung
mit der Wechselwirkung von Baugrund und Bauwerk entscheidend dafur, wie
empfindlich das Bauwerk auf Setzungen reagiert. Daher empfehlen wir, im
weiteren Planungsprozess eine enge Abstimmung zwischen Tragwerksplaner

und Baugrundgutachter vorzusehen.

Die nachfolgenden Bettungsmoduln werden nach erfolgtem Bodenaustausch-
vorbehaltlich einer genauen Setzungsberechnung auf Grundlage der Lasten
aus der Statik und den zu erwartenden, 0.g. Fundamentsetzungen abge-

schatzt.
e Bettungsmodul fur geringer belastete Feldbereiche ks = 20 MN/m3

e Bettungsmodul in hher belasteten Randbereichen sowie unter den tra-
genden Stitzen und Wanden ks = 40 MN/m3

Der Bettungsmodul fiir h6her belastete Randbereiche sowie unter den tragen-
den Stitzen und Wanden darf unter Bertcksichtigung der lastverteilenden
Sohlplatte unter einem Ausbreitungswinkel von 45° ab Auf3enkante Bauteil bis
Unterkante Sohlplatte bzw. Unterkante Voute angesetzt werden. Bei Ausfih-
rung einer lastverteilenden Sohlplatte ist eine umlaufende Frostschiirze bis in

0,8 m Tiefe einzuplanen.

2306257_BEO1 HPC AG, Niederlassung Hamburg 03.06.2024 \\| NOGEN

ALLIANCE



Seite 23 von 29

HPC:e

Fiir die Umwelt. Fiir die Menschen.

Trockenhaltung der Erdgeschosssohle

Wassereinwirkung

Der Bemessungswasserstand, die Wasserdurchlassigkeit des Baugrunds und
der Abstand zur Bauwerkssohlabdichtung bestimmen nach DIN 18533-

1:2017-07 die Zuordnung zu einer Wassereinwirkungsklasse.

Im Zusammenspiel mit nach 0.g. Norm festzulegenden Rissklassen, Rissuber-
briickungsklassen, Raumnutzungsklassen und Zuverlassigkeitsanforderun-

gen ergibt sich die zu planende Abdichtung.

Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht driickendes Wasser

Auf Grund der hinreichenden Wasserdurchlassigkeit des Baugrunds und des
ausreichend grol3en Abstands des Bemessungsgrundwasserstands zur un-
tersten Abdichtungsebene auf der Sohlplatte (= 50 cm) ist von der Wasserein-
wirkungsklasse W1.1-E auszugehen — Bodenfeuchte und nicht driickendes
Wasser bei Bodenplatten und erdberthrten Wanden. Hierfur sind einfache Ab-
dichtungsmal3inahmen auf der Rohsohle und an den erdberiihrten Wéanden

einzuplanen.

Verdichtungsanforderungen fur Auffallungen

Aufzufullende Sande sind auf mindestens mitteldichte Lagerung zu verdichten.
Der Nachweis der ordnungsgemaéafen Verdichtung von Verfillungen ab 0,7 m
Einbaudicke erfolgt tber leichte Rammsondierungen DPL-5. Es gelten fol-

gende Verdichtungskriterien:

e obere 30 cm Storzone: Schlagzahlen pro 10 cm Eindringung Nio mus-

sen stetig ansteigen
e Anforderung Mittelwert: Nio 10

e Anforderung Einzelwert: Nio 7
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Bei Verfullung von Leitungsgrédben und Bodenaustauschbereichen gelten die
Angaben der Tab. 7.

Leichte Rammsonde DPL-5
Tiefe unter Ansatzebene (m) » Nio (-) ?
0,3-1 10
1-2 11
2-3 12
3-4 13

1) Bei Priiftiefen tiber 4 m sind die Prufungen in mehreren Lagen auszufiihren.
2) Mittlere Schlagzahl je 10 cm Eindringung in Anlehnung an die ZTV-Siele Hamburg,
Einzelwerte dirfen hdchstens 3 Schlage unter dem Mittelwert liegen.

Tab. 7: Verdichtungskriterien fur Leitungsgraben,
Leichte Rammsonde DPL-5

In Fundamentgruben bzw. bei einer Bodenplatte ist mittels dynamischer Fall-
plattenversuche ein Verdichtungsmodul von Evd = 25 MN/m2 auf der Grin-
dungsebene nachzuweisen, was einer mitteldichten Lagerung und somit aus-
reichenden Tragféhigkeit der anstehenden Sande bzw. des in den Austausch-
bereichen verdichteten Bodenersatzes auf Hohe der Fundamentaufstandsfla-

chen entspricht.

Fundamentgruben sind abschnittsweise in Gruppen zu prifen und ausschliel3-

lich durch den Baugrundgutachter formal zur Uberbauung freizugeben.

Der Prufumfang an dynamischen Fallplattenversuchen bzw. Leichten Ramm-
sondierungen ist mit unserem Bliro abzustimmen. Der Mindestumfang an dy-
namischen Lastplattenversuchen betragt 6 Priifungen je 500 m? Baugruben-

grundflache.

Sicherung der Baugrube und Nachbarbebauung
Randbedingungen

Die zuklnftige Baugrube grenzt im Westen an die Hamburger Straf3e und an

den Ubrigen Grundstiicksgrenzen an Wohnbebauung bzw. die zugehérigen
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Garten. Die Platzverhéaltnisse lassen aufgrund der in /U2/ ermittelten Abstande

allseitig gebdschte Fundamentgruben zu.

Tab. 8 gibt einen Uberblick tiber die Abstande des Neubaus zur angrenzenden

Stral3e und Nachbarbebauung.

Nachbar Abstand
Hamburger Stral3e ~10,5m
Bebauung (nérdlich) ~50,0 m
Bebauung (stidlich) ~11,0m
Grundstlicksgrenzen im Osten ~7,0m

Tab. 8: Platzverhéaltnisse fur die Baugrubensicherung

Sicherung von Fundamentgruben

Fundamentgruben innerhalb der Baugrube bis 1,25 m Tiefe kdnnen senkrecht
hergestellt werden. Ggf. tiefer reichende Fundamentgruben (z.B. fir Werk-
stattgrube) kdnnen unter 45° gebdscht oder mit einem gezimmerten Verbau

gesichert werden.

Werden Fundamentgruben unmittelbar in Nahe einer Verbauwand hergestellt
(a < 3 m), ist die Gesamtaushubtiefe in der Bemessung der Wand zu bertck-

sichtigen.

Trockenhaltung der Baugrube

Aufgrund der hydrogeologischen Situation ist im gesamten Bebauungsareal
nicht mit grof3eren Stauwassermengen zu rechnen, da an keiner Stelle ober-
flachennah bindige, geringdurchlassige und somit wasserstauende Boden-
schichten erkundet wurden. Eine Regenwassser-Versickerung auf dem Ge-

lande ware bei Bedarf daher grundsatzlich moéglich.
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Ein nennenswerter Wasseraufstau im Bereich freigelegter Grindungssohlen
und Fundamentgraben ist daher nicht zu erwarten. Dennoch konnten ggf. be-
reichsweise sandige Auffillungen unterhalb der Sohle mit erhéhtem Feinkorn-
anteil zu einer verzdgerten Versickerung des anfallenden Oberflachenwassers
fuhren und somit temporar vernassen. Deshalb sollte vorsorglich auf der si-
cheren Seite liegend eine offene Wasserhaltung mittels Baudranagen und

Pumpensumpfen eingeplant werden.

Unter Frosteinfluss kann sich eine wasserstauende gefrorene Oberflache an
der Aushubebene ausbilden, dann sind die Bauarbeiten zu unterbrechen. Ein-

mal durchfrorener Boden darf grundsatzlich nicht Gberbaut werden.

Die Entnahme von geringfugig anfallendem Baugrubentagwasser allein aus
aufstauenden Niederschlagen bedarf keiner Anzeige oder wasserrechtlichen
Genehmigung. Die Einleitung von geférdertem Oberflachen- und Baugruben-

wasser in ein Gewasser oder ein Siel ist genehmigungspflichtig.

Die zustandige Behorde fur die Genehmigung der Wassereinleitung ist die Be-
horde fur Umwelt und Energie, Abteilung Abwasserwirtschaft (BUKEA). Die

Genehmigungsbeantragung kann auf Anfrage von unserem Bliro erfolgen.

Bodenaushub und Erdarbeiten

Zunachst ist der Oberboden (durchwurzelter Bereich mit organischen Beimen-
gungen) als Schutzgut fur eine Wiederverwendung komplett abzuschieben
und fur spatere Gelandemodellierungen oder Wiedereinbauten in nicht zu

Uberbauende AulRenflachen seitlich auf dem Grundstiick zwischenzulagern.

Wegen des hohen und dichten Baumbestandes am Rand der Bauflache ist
damit zu rechnen, dass tiefer reichende Wurzeln auch unterhalb des Oberbo-
dens vorhanden sind. Diese sind ggf. zusatzlich zu entfernen (z.B. mit einem
Grubber oder durch Abtragen einer weiteren ca. 30 cm dicken Schicht und

Aussieben der Wurzeln).
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10. Umweltuntersuchungen Boden

Chemische Analysen an den entnommenen Bodenproben wurde von der Auf-

traggeberin nicht beauftragt.

10.1 Verdachtsbereiche

Verdachtsbereiche fur den Eintrag von anthropogenen Verunreinigungen sind

Auffullungen, die z.B. Betonbruch enthalten.

Die organoleptische Prufung von 51 Bodenproben aus dem Oberboden, der
Auffillung, gewachsenen Sand sowie des Geschiebemergels ergab Auffallig-
keiten im Bereich der Bohrsondierung BS 3. Hier wurde im Tankstellenbereich
bereits wahrend der Probenahme ein auffalliger MKW-Geruch wahrgenom-

men.

11. Zusammenfassung

Die HPC AG wurde am 18.03.2024 von der Stadt Bad Bramstedt beauftragt,
fur den Neubau des Feuerwehrhauses in der Hamburger Straf3e ein Bau-

grund- und Grindungsgutachten zu erstellen.

Mit den Ergebnissen von 8 Kleinrammbohrungen und vier Schweren Ramm-
sondierungen wurde der im Griindungsbereich anstehende Baugrund im Ab-

schnitt 5 beschrieben.

Danach stehen unterhalb der Grindungsebene grof3flachig Sandauffillungen
Uberwiegend in lockerer Lagerung und stellenweise Oberboden lokal begrenzt

bis in 1,7 m Tiefe an.

Der Neubau kann auf Einzel- und Streifenfundamenten flach gegrindet wer-
den, alternativ kommt eine Grindung auf einer lastverteilenden Stahlbeton-

sohlplatte in Betracht.

Die gering tragfahige Auffillung als auch der Oberboden in Tiefen unterhalb

der Grundungssohle sind nicht als Griindungstrager geeignet.
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Aus setzungstechnischen Griinden ist daher ein Teilbodenaustausch gegen
lagenweise einzubauenden, verdichtungsfahigen Fullsand bis min. 1,0 m unter
UK Fundament vorzunehmen. Die Entscheidung tiber das Erfordernis und den
Umfang der Bodenaustauschbereiche obliegt ausschliel3lich dem Bodengut-

achter.

Fur die Bemessung von TrockenhaltungsmalRnahmen der Erdgeschosssohle
wird eine Wassereinwirkungsklasse angegeben. Aufgrund einer nicht zu er-
wartenden Stauwasserbildung und dem tieferliegenden Grundwasserhorizont
sind keine besonderen MalRBhahmen zur dauerhaften Trockenhaltung erforder-
lich. Vorsorglich sollte im Zuge der Bodenaustauschmalinahmen eine bauzeit-

liche offene Wasserhaltung eingeplant werden.

In Abschnitt 6.3 werden die Bemessungswerte des Sohlwiderstands in Abhén-
gigkeit der Fundamentabmessungen ermittelt. Einzelwerte fur die jeweiligen

grundbruchsicheren Fundamentabmessungen sind in Tabellen angegeben.

In den folgenden Abschnitten werden die zu erwartenden Fundamentsetzun-
gen nach Durchfuhrung der vorbeschriebenen Bodenaustausch- und Verdich-
tungsarbeiten mit max. 1,0 cm abgeschatzt. Fir eine alternative Plattengrin-

dung werden Bettungsmoduln angegeben.

In den Abschnitten 8 und 9 folgen Empfehlungen zu den Verdichtungsarbeiten,
Sicherung von Fundamentgruben, Trockenhaltungsmaf3nahmen und weiteren
Einzelheiten. Eine Versickerung ist grundsatzlich auf dem eigenen Gelande

maoglich.

Chemische Untersuchungen an Wasser- und Bodenproben wurden bauseits
nicht beauftragt und vereinbarungsgemar nicht durchgefiihrt. Im Zuge unserer
organoleptische Prufung der Bodenproben wurde ortlich begrenzt eine tank-
stellenspezifische Geruchsbildung nach Mineral6lkohlenwasserstoffen ober-

flachennah festgestellt.
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HPC:e

Fiir die Umwelt. Fir die Menschen.
Unsere Griindungsempfehlung gilt fir den oben genannten Planungsstand.
Sollte die Planung nach Erstellung dieses Berichts in griindungsrelevanten Be-
reichen geéandert werden, zum Beispiel hinsichtlich Lage oder Grindungstiefe
des Bauwerks, kann das erhebliche Auswirkungen auf die Grindungsempfeh-

lungen haben.

Es ist dann zu prufen, ob die jetzigen Vorgaben auch auf den geanderten Pla-
nungsstand zutreffen. Es ist erforderlich, dass grindungsrelevante neue Er-
kenntnisse direkt an HPC ubermittelt werden, die In-Kenntnis-Setzung per E-

Mail-Kopie (,,cc") ist nicht ausreichend.

i.A. Frauke Diekmann
Projektleiterin

1.V. Ralf Claasen
Abteilungsleiter Geotechnik
stellv. Niederlassungsleiter

Das Schreiben wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. HPC haftet jedoch nur im Rahmen des oben genannten Zwecks. Die Weiterverwendung der Informationen durch Dritte
erfolgt ausdriicklich in eigener Verantwortung.
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BS = Kleinrammbohrung, T =8 m

DPH = Schwere Rammsondierung, T=8 m

' Hinweis: Maf3e und Héhen sind nur nachrichtlich und sind vor
Ausfuhrungsbeginn durch den AN vor Ort zu priifen.
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LEGENDE:

Aufschlussbezeichnungen:

S Schurf CPT
B Bohrung DPH
BS Kleinrammbohrung DPL-5

GWM Grundw assermessstelle DPL-10

Drucksondierung

schw ere Rammsondierung

leichte Rammsondierung (A =5 cnme)
leichte Rammsondierung (A =10 cne)

Bodenproben:

B ungestorte Probe
X Bohrkern

Bodenarten: KorngréRenbereich:
Beton / Pflaster / Asphalt Bt/ Pfl/ Asph f fein
Auffillung A A m mittel
A g grob
Mutterboden / Oberboden Mu / Ob Mu
. — Mu Nebenanteile:
Ton tonig T t -
. — schwach (5 - 15%)
Schluff schluffig u u aaae stark (30 - 40%)
. [] []
Sand sandig S S . . Kalkgehalt:
Kies Kiesig G 9 Y 0 Kalkfrei
Steine steinig X X i 2 g + kalkhaltig
Torf torfig / humos H ht/h — T = stark kalkhaltig
Mudde organisch F 0 e Labormesswert:
Klei / Schlick Ki/ Sl === Cupen(KN/ITY) = Penetrometerw ert
) ~> V(%) = Gluhverlust
Geschiebelehm Lg © W(%) = Wassergehalt
Geschiebemergel Mg < o Grundwasser:
LoRlehm Lol \Vi Grundw asser angebohrt
. .. 1]
LonR Lo ¥ i N4 Grundw asser nach Bohrende
Glimmerton Glt \ 4 Grundw asser in Ruhe
Glimmerschluff Glu ! w asserfuhrend oberhalb des
v Grundw asserspiegels
Felsarten: kGW kein Grundw asser
Fels (undifferenziert) Z AAA Konsistenz:
Tonstein Tst = breig (0,00 <I. <0,50)
Schiuffstein Ust s weich (0,50 <L <0,75)
o s i
Mergelstein Mst -+ steif (0,75 <1, <1,00)
Sandstein Sst .. halbfest (1,00 <)
Kalkstein Kst [ I [ fest (Wh < Ws)
Farbe: Klassifizierung nach LAGA:
h hell ge gelb rs rosa . Z0
d dunkel gn grin sw schwarz D Z1.1
be beig gr grau Vi violett D 712
bl blau oc ocker we weil ’
bn braun or orange D 22
bu bunt ro B -z2
Lage der Aufschliisse siehe Anlage 1
Baugrunduntersuchung
Hamburger Stral3e 45-47
24576 Bad Bramstedt @
HPC AG - NL Hamburg
BlucherstraBe 11 « 22767 Hamburg
Baugrundaufschlusse: MdH 1:50 Tel. 040/ 410960 -7 « Fax 040/ 41 09 60 - 99

BS 1, DPH 1, BS2, BS 3, BS 4, DPH 4, BS 5, DPH 5

gez. IKr gepr. FD Datum 28.05.2024

Proj. Nr.

2306257

Anlage ALO2.1
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LEGENDE:

Aufschlussbezeichnungen:

Bodenproben:

S Schurf CPT Drucksondierung B ungestorte Probe
B Bohrung DPH schw ere Rammsondierung
BS Kleinrammbohrung DPL-5 leichte Rammsondierung (A = 5 cne) I Bohrkern
GWM Grundw assermessstelle DPL-10 leichte Rammsondierung (A =10 cne)
Bodenarten: KorngréRBenbereich:
Beton / Pflaster / Asphalt Bt/ Pfl/ Asph f fein
Auffillung A A m mittel
A g grob
Mutterboden / Oberboden Mu / Ob Mu
. — Mi Nebenanteile:
Ton tonig T t -
) === schwach (5 - 15%)
Schluff schluffig u u _ stark (30 - 40%)
Sand sandig S S ' : .' Kalkgehalt:
Kies kiesig G g % ° °° 0 Kalkfrei
Steine steinig X X 2 b g + kalkhaltig
Torf torfig / humos H ht/h — T = stark kalkhaltig
Mudde organisch F o e Labormesswert:
Klei / Schiick K/ Sl == Copen(KN/TY) = Penetrometerw ert
) ~> V(%) = Gluhverlust
Geschiebelehm Lg ° W(%) = Wassergehalt
Geschiebemergel Mg < o Grundwasser:
LoRlehm Lol \Vi Grundw asser angebohrt
.. .. 1]
LoR Lo II :[ 1 N4 Grundw asser nach Bohrende
Glimmerton Glt v Grundw asser in Ruhe
Glimmerschluff Glu ! w asserfuhrend oberhalb des
v Grundw asserspiegels
Felsarten: kGW kein Grundw asser
Fels (undifferenziert) Z AAA Konsistenz:
Tonstein Tst [E— breig (0,00 <I. <0,50)
Schiuffstein Ust i weich (0,50 <l <0,75)
Mergelstein Mst - steif (0,75 <. <1,00)
Sandstein Sst L . halbfest (1,00 <I)
Kalkstein Kst I [ I [ fest (Wh < Ws)
Farbe: Klassifizierung nach LAGA:
h hell ge gelb rs rosa . Z0
d dunkel gn grin sw schwarz D Z1.1
be beig ar grau Vi violett D 712
bl blau oc ocker we weil ’
bn braun or orange D 22
bu bunt ro rot B -z2
Lage der Aufschliisse siehe Anlage 1
Baugrunduntersuchung
Hamburger Stralle 45-47
24576 Bad Bramstedt .
HPC AG - NL Hamburg
BliicherstraBe 11 « 22767 Hamburg
Baugrundaufschlusse: MdH 1:50 Tel. 040/ 41 09 60 - 7 « hamburg@hpc.ag
BS 6,BS 7, BS 8, DPH 8
gez. IKr gepr. FD Datum 28.05.2024 Proj. Nr. 2306257 Anlage ALO2.2
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A.-Nr. / Bericht:
Geotechnik Nord GmbH . . . 24177
Carl-Benz-Weg 4 Schichtenverzeichnis
22941 Bargteheide . ) Anlage:
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 1
Vorhaben: Hamburger StralRe 45-47, Bad Bramstedt
Datum:
Bohrung BS1 /Blatt:1 Hohe: GOK 08.05.2024
1 2 3 a5 ] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ¥ Sonderprobe
. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h)y i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach schluffig, erdfeucht cp| 1 0,7
humos Glas
b) vz. Ziegelreste
0.70
c) d) leicht bohrbar - €) dunkelbraun
mittelschwer bohrb
f)  Auffullung 9) h) i)
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig erdfeucht GP | 2 2,0
GP 3 4,0
GP 4 5,5
b)
5.50
c) d) leicht bohrbar - €) hellbraun
mittelschwer bohrb
f) sand 9) h) i)
a) Sand, schluffig, schwach kiesig, schwach tonig erdfeucht GP | 5 6,1
b) értlich steif
6.10
€) weich d) mittelschwer e) grau
bohrbar - schwer b
f)  Geschiebemergel g9) h) i)
a) Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig wasserfihrend GP | 6 8,0
1.GW bei 6,10 m
b) Endteufe
Wasser nach Bohr-
8.00 ende bei 2,60 m
c) d) mittelschwer e) grau
bohrbar - schwer b
f) sand 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




A.-Nr. / Bericht:
Geotechnik Nord GmbH . . . 24177
Carl-Benz-Weg 4 Schichtenverzeichnis
22941 Bargteheide ) _ Anlage:
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 1
Vorhaben: Hamburger Strae 45-47, Bad Bramstedt
Datum:
Bohrung BS2 /Blatt:1 Hohe: GOK 08.05.2024
1 2 3 a5 ] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ¥ Sonderprobe
. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h)y i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Gehwegplatte 0,05
b)
0.05
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach schluffig erdfeucht CP| 1 0,6
Glas
b) vz. Betonreste
0.60
c) d) leicht bohrbar - €) hellbraun
mittelschwer bohrb
f)  Auffiillung 9) h) i)
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach schluffig, erdfeucht cp| 2 13
schwach humos Glas
b) Mutterboden?
1.30
c) d) leicht bohrbar - €) dunkelbraun
mittelschwer bohrb
f)  Auffullung g9) h) i)
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig erdfeucht/ GP | 3 2,0
wasserfihrend GP 4 3,5
b) 1.GW bei 2,40 m GP 5 51
5.10
c) d) leicht bohrbar - €) braun -
mittelschwer bohrb hellbraun
f) sand 9) h) i)
a) Schluff, tonig, schwach sandig erdfeucht GP | 6 5,6
b) Geschiebemergel?
5.60
) weich d) mittelschwer e) grau
bohrbar
f)  Schiuff 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




A.-Nr. / Bericht:
Geotechnik Nord GmbH . . . 24177
Carl-Benz-Weg 4 Schichtenverzeichnis
22941 Bargteheide . ) Anlage:
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 1
Vorhaben: Hamburger StraRe 45-47, Bad Bramstedt
Datum:
Bohrung BS2 /Blatt:2 Hohe: GOK 08.05.2024
1 2 3 a5 ] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ¥ Sonderprobe
. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h)y i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sand, schluffig, schwach kiesig, schwach tonig erdfeucht GP | 7 6,1
b)
6.10
C) steif d) mittelschwer €) grau
bohrbar - schwer b
f)  Geschiebemergel 9) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig wasserfihrend GP| 8 8,0
2.GW bei 6,10 m
b) Wasser nach Bohr-
ende bei 2,40 m
8.00
c) d) mittelschwer €) grau
bohrbar - schwer b
f) sand 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




A.-Nr. / Bericht:
Geotechnik Nord GmbH . . . 24177
Carl-Benz-Weg 4 Schichtenverzeichnis
22941 Bargteheide . ) Anlage:
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 1
Vorhaben: Hamburger Strae 45-47, Bad Bramstedt
Datum:
Bohrung BS3 /Blat1 Hohe: GOK 08.05.2024
1 2 3 a5 ] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ¥ Sonderprobe
. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h)y i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Asphalt Glas cP| 1 0,14
b)
0.14
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, schwach erdfeucht CP 2 0,7
kiesig, schwach humos Glas
b) vz. Betonreste
0.70
c) d) leicht bohrbar - €) dunkelbraun
mittelschwer bohrb
f)  Auffiillung 9) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, sehr erdfeucht CP| 3 1,4
schwach kiesig, schwach humos Glas
- Stauwasser/Ol?
b) MKW-Geruch; vz. Betonreste; O1?
1.40
c) d) leicht bohrbar - €) dunkelbraun
mittelschwer bohrb
f)  Auffullung g9) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig erdfeucht CpP| 4 2,0
Glas
b)
2.00
c) d) leicht bohrbar - €) hellbraun
mittelschwer bohrb
f) sand 9) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig erdfeucht/ CP| 5 5,4
wasserfiihrend
b) 1.GW bei 2,20 m
MKW-Geruch 80% Kernverlust
5.40
c) d) leicht bohrbar - e) grau
mittelschwer bohrb
f) sand ) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




A.-Nr. / Bericht:
Geotechnik Nord GmbH . . . 24177
Carl-Benz-Weg 4 Schichtenverzeichnis
22941 Bargteheide . ) Anlage:
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 1
Vorhaben: Hamburger Strae 45-47, Bad Bramstedt
Datum:
Bohrung BS3 /Blat2 Hohe: GOK 08.05.2024
1 2 3 a5 ] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ¥ Sonderprobe
. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h)y i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sand, schluffig, schwach kiesig, schwach tonig erdfeucht GP | 6 6,5
Endteufe GP 7 8,0
b) Wasser nach Bohr-
ende bei 0,80 m
8.00
C) steif d) mittelschwer €) grau
bohrbar - schwer b
f)  Geschiebemergel 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) )
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) )
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




A.-Nr. / Bericht:
Geotechnik Nord GmbH . . . 24177
Carl-Benz-Weg 4 Schichtenverzeichnis
22941 Bargteheide ) _ Anlage:
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 1
Vorhaben: Hamburger Strae 45-47, Bad Bramstedt
Datum:
Bohrung BS4 /Blatt:1 Hohe: GOK 08.05.2024
1 2 3 a5 ] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ¥ Sonderprobe
. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h)y i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach schluffig, erdfeucht CP| 1 1,0
humos Glas CP 2 1,7
b) Holzreste
1.70
c) d) leicht bohrbar €) dunkelbraun
f)  Auffullung 9) h) i)
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig erdfeucht/ GP | 3 4,0
wasserfiihrend GP 4 5,9
1.GW bei 2,80 m
b)
5.90
c) d) leicht bohrbar - €) hellbraun
mittelschwer bohrb
f) sand 9) h) i)
a) Sand, schluffig, schwach kiesig, schwach tonig erdfeucht GP | 5 6,6
b)
6.60
C) steif d) mittelschwer e) grau
bohrbar - schwer b
f)  Geschiebemergel g9) h) i)
a) Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig wasserfihrend GP | 6 8,0
2.GW bei 6,60 m
b) Endteufe
Wasser nach Bohr-
8.00 ende bei 2,80 m
c) d) mittelschwer e) grau
bohrbar - schwer b
f) sand 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




A.-Nr. / Bericht:
Geotechnik Nord GmbH . . . 24177
Carl-Benz-Weg 4 Schichtenverzeichnis
22941 Bargteheide . ) Anlage:
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 1
Vorhaben: Hamburger StralRe 45-47, Bad Bramstedt
Datum:
Bohrung BS5 /Blat1 Hohe: GOK 08.05.2024
1 2 3 a5 ] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ¥ Sonderprobe
. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h)y i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, humos erdfeucht CP| 1 0,7
Glas
b) vz. Betonreste
0.70
c) d) leicht bohrbar - €) dunkelbraun
mittelschwer bohrb
f)  Auffullung 9) h) i)
a) Mittelsand, schwach feinsandig erdfeucht GP | 2 2,2
b)
2.20
c) d) leicht bohrbar - €) hellbraun
mittelschwer bohrb
f) sand 9) h) i)
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig erdfeucht/ GP | 3 4,4
wasserfiihrend GP 4 6,4
b) 1.GW bei 3,30 m
6.40
c) d) leicht bohrbar - e) hellbraun
mittelschwer bohrb
f) sand g9) h) i)
a) Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig wasserfiihrend GP | 5 8,0
Endteufe
b) Wasser nach Bohr-
ende bei 3,30 m
8.00
c) d) mittelschwer e) grau
bohrbar - schwer b
f) sand 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




A.-Nr. / Bericht:
Geotechnik Nord GmbH . . . 24177
Carl-Benz-Weg 4 Schichtenverzeichnis
22941 Bargteheide . ) Anlage:
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 1
Vorhaben: Hamburger StraRe 45-47, Bad Bramstedt
Datum:
Bohrung BS6 /Blat1 Hohe: GOK 08.05.2024
1 2 3 a5 ] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ¥ Sonderprobe
. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h)y i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach schluffig, erdfeucht GP | 1 1,0
humos
b)
1.00
c) d) leicht bohrbar - €) dunkelbraun
mittelschwer bohrb
f)  Mutterboden 9) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig erdfeucht GP | 2 1,9
b)
1.90
c) d) mittelschwer €) braun -
bohrbar hellbraun
f) sand 9) h) i)
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig erdfeucht/ GP | 3 3,5
wasserfihrend GP 4 5,0
b) 1.GW bei 3,60 m GP 5 6,4
6.40
c) d) leicht bohrbar - e) hellbraun
mittelschwer bohrb
f) sand g9) h) i)
a) Sand, schluffig, schwach kiesig, schwach tonig erdfeucht GP | 6 8,0
Endteufe
b) Wasser nach Bohr-
ende bei 3,60 m
8.00
C) steif - halbfest d) mittelschwer €) grau
bohrbar - schwer b
f) Geschiebemergel 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




A.-Nr. / Bericht:
Geotechnik Nord GmbH . . . 24177
Carl-Benz-Weg 4 Schichtenverzeichnis
22941 Bargteheide . ) Anlage:
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 1
Vorhaben: Hamburger StraRe 45-47, Bad Bramstedt
Datum:
Bohrung BS7 /Blatt:1 Hohe: GOK 08.05.2024
1 2 3 a5 ] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ¥ Sonderprobe
. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h)y i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach schluffig, erdfeucht cp| 1 0,6
humos Glas
b)
0.60
c) d) leicht bohrbar €) dunkelbraun
f)  Auffullung 9) h) i)
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach schluffig, erdfeucht CP 2 11
schwach humos Glas
b)
1.10
c) d) leicht bohrbar - €) dunkelbraun -
mittelschwer bohrb braun
f)  Auffillung 9) h) i)
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig erdfeucht/ GP | 3 2,5
wasserfihrend GP 4 4,0
b) 1.GW bei 2,50 m GP 5 5,4
5.40
c) d) leicht bohrbar - e) hellbraun
mittelschwer bohrb
f) sand ) h) i)
a) Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig wasserfiihrend GP | 6 7,0
Endteufe GP 7 8,0
b) Wasser nach Bohr-
ende bei 2,60 m
8.00
c) d) mittelschwer e) grau
bohrbar - schwer b
f) sand 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




A.-Nr. / Bericht:
Geotechnik Nord GmbH . . . 24177
Carl-Benz-Weg 4 Schichtenverzeichnis
22941 Bargteheide ) _ Anlage:
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 1
Vorhaben: Hamburger StraRe 45-47, Bad Bramstedt
Datum:
Bohrung BS8 /Blat1 Hohe: GOK 08.05.2024
1 2 3 a5 ] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ¥ Sonderprobe
. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h)y i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, humos erdfeucht cp| 1 0,4
Glas
b)
0.40
c) d) leicht bohrbar - €) dunkelbraun
mittelschwer bohrb
f)  Auffullung 9) h) i)
a) Mittelsand, schwach feinsandig erdfeucht GP | 2 1,6
b)
1.60
c) d) leicht bohrbar - €) hellbraun
mittelschwer bohrb
f) sand 9) h) i)
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig erdfeucht/ GP | 3 3,0
wasserfihrend GP 4 5,0
b) 1.GW bei 3,20 m GP 5 6,4
6.40
c) d) leicht bohrbar - e) hellbraun
mittelschwer bohrb
f) sand ) h) i)
a) Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig wasserfiihrend GP | 6 8,0
Endteufe
b) Wasser nach Bohr-
ende bei 3,30 m
8.00
c) d) mittelschwer e) grau
bohrbar - schwer b
f) sand 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Anlage 3.5



Vyacheslav Korzhov (Wasser- und Verkehrs- Kontor)

Von: Hartig, Britta <Britta.Hartig@segeberg.de>
Gesendet: Donnerstag, 27. Januar 2022 15:24

An: Vyacheslav Korzhov (Wasser- und Verkehrs- Kontor)
Cc: Meyer, Katrin

Betreff: AW: B-Plan Nr. 60, Feuerwache, Bad Bramstedt

Sehr geehrter Herr Korzhov,

das Gutachten zur orientierenden Untersuchung liegt mir bereits vor. Ich habe im Januar
2018 wie folgt dazu Stellung genommen:

,Die UBB Se folgt der Einschdtzung des Gutachters, dass in Bezug auf die im Grundwasser
festgestellten Schadstoffkonzentrationen keine weiteren Untersuchungen erforderlich sind.
Die im Bereich der unbefestigten Lagerflache im Grundwasser und im Boden analysierten
Schwermetallgehalte sowie die BTEX-Gehalte in der Bodenluft im Bereich der versiegelten
Flachen weisen jedoch darauf hin, dass auf dem gesamten Grundstiick mit
nutzungsbedingten Schadstoffeintrdgen gerechnet werden muss. Samtliche Erd- und
Tiefbauarbeiten sind daher fachgutachterlich zu begleiten. Werden hierbei Belastungsbereiche
angetroffen, sind diese fachgerecht auszubauen und in Absprache mit der unteren
Abfallbehérde ordnungsgemanB zu entsorgen.

Aufgenommener Bodenaushub aus den Bereichen des betroffenen Grundstlicks, ist vor der
Verladung und Verbringung auf Halde zu legen, zu kennzeichnen und nach LAGA PN 98 zu
beproben. Dabei ist zu beachten, dass je nach vorliegenden oder festgestellten
Gefdhrdungspotential, die Béden nicht vermischt werden, sondern extra Haufwerke oder
Halden angelegt werden.

Anhand der durchgefihrten Analysen ist dann der Boden abfallrechtlich einzustufen und
ordnungsgemé&B zu verwerten oder zu entsorgen. Uber diese Vorgdnge ist auf der Baustelle
ein Nachweis zu fihren und nach Abschluss der MaBnahme der unteren Abfallbehérde
vorzulegen.

Werden versiegelte Fldchen entfernt, so ist bei dem aufgenommene Bauschutt ebenfalls wie
beim Bodenaushub zu verfahren. Die Erd- und Tiefbauarbeiten sind unter fachgutachterlicher
Aufsicht und Anweisung durchzufihren.

Der Abbruch der Gebédude ist ebenfalls mit der unteren Abfallbehérde abzustimmen und ggf.
baurechtlich genehmigen zu lassen.

Die im Bereich der Wartungsgrube festgestellte Bodenbelastung kann auf Grundlage der
vorliegenden Untersuchung weder horizontal noch auf die Bodenschicht bis 1,5 m eingegrenzt
werden, da flr die unterhalb liegende Bodenschicht von 1,5 m bis 2,5 m keine Analytik
vorliegt. Die Angaben zum Grundwasserstand im Gutachten sind widerspriichlich. Es sollte
aufgrund der Angaben in den Bohrprofilen mit einem Grundwasserstand von 2-2,5 m unter
GOK gerechnet werden. Von weiteren Untersuchungen zur Eingrenzung des
Belastungsbereiches mittels Detailuntersuchung kann jedoch abgesehen werden, solange die
Versiegelung in diesem Bereich bestehen bleibt. Im Falle des Abbruchs des Gebdudes und
Aufnahme der Versiegelung ist eine Schadstoffverlagerung in das Grundwasser zu besorgen.
Der Belastungsbereich sollte dann unter fachgutachterlicher Begleitung ausgebaut werden.
Alternativ wére im Rahmen einer Detailuntersuchung vor Aufnahme der Versiegelung eine
weitere Eingrenzung des Schadens und Gefédhrdungsabschéatzung erforderlich.

Die gutachterliche Begleitung ist zu dokumentieren und der UBB Se nach Abschluss der Erd-
und Tiefbauarbeiten zeitnah als Kurzbericht vorzulegen.



Der gutachterlichen Bewertung des Standortes liegt die geplante nicht sensible Nutzung als
Feuerwehrzentrale zu Grunde. Im Falle einer sensibleren Nutzung sind zur Bewertung der
Wirkungspfade Boden- Mensch und Boden-Nutzpflanze weitere Untersuchungen erforderlich.™

Eine Versickerung von Niederschlagswasser ist nur in hachweislich unbelasteten
Grundsticksbereichen zulassig.

Zur Bewertung der von Ihnen beschriebenen Variante 1 bendtige ich eine Lageskizze der
geplanten Versickerung.

Ich bin in der nachsten Woche im Urlaub. Fir Rickfragen stehe ich Ihnen ab dem 07.02.2022
gerne zur Verfigung.

Mit freundlichen GriBen
Im Auftrage
Britta Hartig

Mit freundlichen GriBen
Britta Hartig

Britta Hartig

Kreis Segeberg
Wasser-Boden-Abfall

Jaguarring 8

23795 Bad Segeberg

Tel.: +49 4551 951-9407

Fax: +49 4551 951-99824

E-Mail: Britta.Hartig@segeberg.de
Internet: www.segeberg.de



Vyacheslav Korzhov
Rechteck


	1 Entwässerungslageplan
	2.1 Auszug KOSTRA
	2.2 Bemessung Rigole, Überflutungsnachweis

