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Stadt Bad Bramstedt

Bleeck 15-19

24576 Bad Bramstedt

Entwasserungsantrag

Ich beantrage hiermit die Genehmigung zum Anschluss meines nachstehend unter Ziffer | beschriebenen Grund-
stuckes an die stadtische Abwasseranlage nach MaRRgabe der Satzung der Stadt Bad Bramstedt Uiber die Abwas-
serbeseitigung (Abwasserbeseitigungssatzung) vom 19.12.1995 in der Fassung der 1. Nachtragssatzung vom
20.12.1996.

l. Lage und GrofRe des Baugrundstiickes
StralRe
.................................................................................... N
Flur oo Flurstick ..........coooeeiie GrundstucksgroBBe ................
Il. Personliche Angaben
StralRe Wohnort:
NaAME e e
Bauherr:

IV. Baubeschreibung

Die Abwasserbeseitigung erfolgt nach dem Trennsystem.
Mir ist bekannt, dass Oberflachenwasser der Schmutzwasserkanalisation nicht zugefihrt werden darf.

Der
etwaige hiervon abweichende Zustand wird geéndert.
1. Es sollen angeschlossen werden: Anschlusswerte DU

a) Hausliche Abwasser:

Spulaborte Stek.
Bad- oder Brausewannen L StCK.
Klchenausglisse Stek.
Geschirrspuler Stek.
Waschbecken StCK.
Waschmaschinen L StCK.
sonstiger Entwasserungsgegenstand .., StCK.

DU gesamt  ......eeeeieiieiiei.....

Gewerbliche und industrielle Abwas-
ser
Art der Abwéasser

b)

Abscheider fur Leichtflussigkeiten DIN1999 L .

Fettabscheider nach DIN4040 L .
c¢) Regenwasser
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2 a)

b)

<)
d)

b)

d)

Dachflache ........ccoooiiiiiii, gm

befestigte Hofflache ....................c. am
Drainageleitungen ...............ccoiiiiiiiin Ifd. m
Ja Nein
Das Grundstiick ist an die 6ffentliche Oberflachenentwéasserung
angeschlossen L
Das Grundstick soll an die Oberflachenentwésserung angeschlossen wer-
den L
Das Regenwasser versickert auf dem Grundstick .
Das Regenwasser wird einem offenen Graben zugeleitet.
Die Zustimmung des zustandigen Gewasserunterhaltungsverbandes liegt 77 7w
vor.
Das Regenwasser wird einer Regenwassernutzungsanlage zugefihrt.
Die Nutzung erfolgt zur - WC-Spilung L .
- Gartenbewasserung L L.
Bemessungen der Leitungen und Schachte, Baustoffe nach DIN 1986
Schmutzwasserin 1/ B mm
Regenwasserin Do, mm
Fallleitung
Schmutzwasserin Do, mm
Regenwasserin L/ mm
Luftungsleitungenin L/ mm
Kontrollschachte Abstande Durchmesser
Schmutzwasser alle ... m 1 cm
Regenwasser alle ... m 12 cm
Volumen
Regenwassernutzungsanlage
[/ B cm

V. Anlage gemal § 11 der Ortssatzung je 3fach:
a) Lageplan M 1:500 mit Nachbargrundstiicken
b) Grundrisse der Gebaude M 1:100
¢) Schnitt des Gebaudes M 1:100
d) Berechnung der Versickerungsanlage gemaf ATV-A 138

In den Zeichnungen sind alle Leitungen, Schéchte und sanitdren Gegenstande gem. DIN 1986 dargestellt.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Planverfasser Grundstlickseigentiimer
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